
LED-Tischleuchte MAULoptimus colour vario, dimmbar

Lichtverteilungskurve

90°

75°

60°

45°

0° 15° 30°15°30°

C0-C180 C90-C270

90°

75°

60°

45°

cd/klm

200

300

400

Leuchtdichte 60° L [cd/m²]
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Farbtemperatur stufenlos einstellbar

Beleuchtungsstärke in Abhängigkeit vom Abstand
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Leuchtdichte 60°                                         L [cd/m2]Lichtverteilungskurve

• Das Maximum an Qualität, Design und Langlebigkeit
• Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke stufenlos einstellbar
• Biologisch wirksame Lichtkonzepte unterstützen: Farbtemperatur je nach Tageszeit und Befinden einstellbar, z. B. für

erhöhte Aufmerksamkeit und Leistungsfähigkeit
• Made in Germany: Entwickelt und gefertigt am Standort Deutschland, Garantie 3 Jahre
• Extrem sparsam: Modernste LED-Technik
• Zweifach geprüft im MAUL Prüflabor
• Ausgezeichnet mit dem "German Innovation Award 2018" und "German Design Award 2018" (Art.-Nr. 820 67 95)

• Besonders großer Aktionsradius und exakte Positionierung durch langen Doppelgelenkarm mit Federunterstützung
• Memory-Funktion: Alle Einstellungen werden beim Ausschalten automatisch gespeichert, ideal auch für Steckerleisten mit

Hauptschalter
• Filigrane Optik, Design "Made by Reutershahn"
• Sicher: Homogene Lichtverteilung durch Hightec-Streuscheibenmaterial
• Optimales Thermo-Management durch große Kühlfläche
• Bequem: Dimmung über seitliches Drehrad, am unteren Gelenk integriert

2500 Lux bei 35 cm AbstandBeleuchtungsstärke Leuchte:
2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)Farbtemperatur je Lichtquelle:
1Anzahl Lichtquellen:
E (Spektrum A bis G)Energieeffizienzklasse je Lichtquelle:
8 kWh/1000 hGewichteter Energieverbrauch je Lichtquelle:
20000 hLebensdauer je Lichtquelle (L70B50):
853 LumenNutzlichtstrom je Lichtquelle:
Kopf: Aluminium eloxiert - Arm: Aluminium eloxiert, Gelenke: bruchsicherer
Kunststoff

Material:

Kopf: 12x5,5 cmMaße:
Kopf: Neigbar, DrehbarBewegung:

• Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
• Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL: Keine Leuchte oder Lampe wird in unser Programm aufgenommen, wenn sie

nicht intensive Tests bestanden hat. Unser Team aus den Bereichen optischer, elektronischer und mechanischer Entwicklung
sowie der Fertigungstechnik gewährleistet die Sicherheit der LED-Tischleuchte MAULoptimus colour vario, dimmbar



• 820 67: Stabiler Standfuß, Ø ca. 22 cm, mit Beschwerungseinlage aus Stahl für hohe Standfestigkeit, oberflächenschonende
Unterseite mit samtartiger Beschichtung. Höhe in normaler Arbeitsstellung 51 cm. Armlänge unten 45 cm, oben 42,5 cm

• Garantie: 3 Jahre

Gewicht
(kg)

Packungsmaße/cm/VEVE.SchutzklasseKabellänge
ca.

FußZollcodeEAN-CodeFarbeArt .- Nr.

4,248 kg91,5 x 28,5 x 7,81 St.II
Eurosteckernetzteil

1,75 mStandfuß940520994002390064620silber820 67 95


